
Las abrillantadoras de alta velocidad 
DUST 1600/2000 están diseñadas para 
mantener con el más alto brillo cualquier
piso liso o con terminados acrílicos.
La caja de control está diseñada para 
realizar un trabajo confortable con levas 
en ambos lados para encenderla. Un 
sistema de seguridad ayuda e evitar 
accidentes cuando el operador se 
encuentra lejos del equipo.
El sistema elevador de bastón se aprieta 
y afloja de manera muy sencilla aún con 
el pie.
Con un motor de 1.5 hp y una transmisión 
de banda se  garantiza una velocidad 
constante y es muy silenciosa.
Con su base porta discos flexible las 20”
del disco hacen contacto con el piso para
realizar un abrillantado más parejo y 
cubrir más metros cuadrados por hora.

Contamos con discos abrasivos
para cada necesidad de abrillantado.

ABRILLANTADORA DE PISOS
DUST HS 1600/2000



Motor                                    1.5 HP / D.C.

Voltaje                              120V    50/60 Hz

Amperaje                                    17

Revoluciones                    1600/2000 r.p.m.

Diámetro de base                 51 cm ( 20”)

Diámetro de disco                51 cm (20”)

Bastón                              De 1.5” cromado

ESPECIFICACIONES

VENTAJAS Y BENEFICIOS
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Su construcción en acero le ofrece gran resistencia,  asegurando 
muchos años de servicio.

El motor de 1.5 hp genera 1600 rpm y 2000 rpm para dejar un 
excelente brillo en una sola pasada.

Su sistema de seguridad ayuda a prevenir accidentes cuando el 
operador no se encuentra.

La transmisión de banda en “V” la hace muy silenciosa, ideal para
utilizarla en lugares como hospitales, hoteles, escuelas, etc.

Su sistema para posicionar la altura del bastón no se atasca y se
acciona con tanta facilidad que se puede hacer con el pie.

Su base portadiscos es flexible para permitir que el disco abrillante
en superficies irregulares.

Caja de control                  De acero soldada al bastón

Seguridad                              Seguro de arranque

Transmisión                                    Banda “V”

Línea de corriente                         3 x 14 x 17 m

Terminado de base                     Pintura epóxica

Ruedas                                 4 con hule anti-marca

Peso                                                    41 kg.

Para servicio y ventas comuníquese con los distribuidores autorizados:


