
 

 

 

 

 
HIDROLAVADORA DE AGUA CALIENTE HAC1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hidrolavadora Masisa HAC 1008, está específicamente diseñada para trabajo pesado, es la mejor 

solución a todos los problemas de lavado, desengrasado, desinfección y desincrustación en toda la 

industria del transporte, construcción, sectores manufactureros, metalmecánica, agrícola, minería, 

alimenticia, ganadera, petrolera, aeronáutica, naval y mucho más. 

 

 Está montadas sobre un armazón de acero para mayor durabilidad. 

 Cuenta con un tanque de polipropileno para la toma de agua, el cual esta aislado y protege a la 

bomba de sobrecalentamientos. 

 Su bomba triplex con sistema biela cigüeñal, pistones de cerámica y cabezal de latón estampado 

la hacen más durable y efectiva.  

  Tanque de detergente de 5 litros. 

 Conector de acoplamiento rápido para la manguera de alta presión. 

 Manómetro que permite ver la presión de trabajo de la hidrolavadora en bar y psi. 

 Motor eléctrico con protección térmica. 

● Regulador ajustable de temperatura. 

● Presostato para controlar el encendido del quemador. 

● Válvula de seguridad para descargar exceso de presión 

 

Eléctrica 120 v / 60 hz. 
 



 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

BOMBA 

Presión 1000 PSI ( 70 Bar ) 

Caudal 8 L/min ( 2.1 gal/min ) 

RPM 1700 RPM 

MOTOR 

Potencia 2.2 HP ( 1.6 kW ) 

Voltaje 120 V – 60 Hz 

TEMPERATURA MAXIMA 100° - 105° C 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4.5 Kg/hr 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 11 lts 

TANQUE DE DETERGENTE 5 lts 

PESO 140 kg 

DIMENSIONES 97 x 64 x 81 cm. ( L x A x H ) 


