
Advance
Advolution™ 20 & 20XP
Abrillantadoras de Corriente Eléctrica

El botón rojo SafeStart™

sólo permite la 
activación cuando la 
manija esté inclinada 
hacia atrás para usarse

indicadora de 
reemplazo del 
cepillo de 
carbón

Fácil acceso 
para cambiar 
las bolsas 
para polvo

Impulsor flexible 
del cojinete

El rodapié envolvente 
sella herméticamente 
para controlar el polvo

Motor separable 
eléctricamente
para fácil acceso 
de servicio

Cable amarillo de 
seguridad SuperFlex 
de 22.8 m. con 
enchufe propio 
para hospitales

El gancho 
giratorio para el 
cable ahorra 
tiempo y esfuerzo

Transmisión y motor de 
tracción directa que no 
requieren mantenimiento

Definiendo la 
Innovación en 
Limpieza…
• Nuestros productos 

están diseñados usando 
tecnología innovadora 
que aumenta la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

• Puede obtener servicio y 
mantenimiento de 
expertos para sus 
productos alrededor del 
mundo por parte de 
personal capacitado en 
la fábrica, así como un 
rápido envío de 
refacciones.

• Mantenga un desem-
peño óptimo usando 
refacciones OEM 
genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Modelo Advolution 20 Advolution 20XP
Interruptor de Seguridad Activado por Ángulo Sí Sí
Cable Amarillo de Seguridad Sí Sí
Enchufe Propio para Hospitales Sí Sí
Transmisión que no Requiere Mantenimiento Sí Sí
Luz Indicadora para Protección del Motor Sí Sí
Manija Plegable Sí Sí
Ensamblada en la Fábrica Sí Sí
Nivel de Ruido 62.1 dB A 66.5 dB A
Tamaño del Cojinete 51 cm. 51 cm.
Velocidad del Cojinete 1,500 rpm 2,000 rpm
Transmisión Tracción Directa Tracción Directa
Construcción Rotomoldeada Rotomoldeada
Motor 1.5 hp 1.5 hp
Cable 23 m. 23 m.
Alto 116 cm. 116 cm.
Ancho 61 cm. 61 cm.
Profundidad Mínima 42 cm. 42 cm.
Profundidad Máxima 71 cm. 81 cm.
Peso 39 kg. 39 kg.
Número de Parte 01510A 01520A

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso


